Nowy odbiornik radiowy do sterowania
flotami AGV
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Firma steute wprowadza na rynek nowy odbiornik radiowy RF Rx SW868-NET-4S-A 48V,
przeznaczony do wspotpracy z siecig bezprzewodowg nexy. Urzadzenie zostato opracowane
z myslg o zastosowaniach zwigzanych z pojazdami sterowanymi automatycznie (AGV).

System nexy zapewnia energooszczedne zarzadzanie akumulatorami wykorzystywanymi w
AGV. Podczas dtuzszych przerw i przestojow, trwajgcych do trzech tygodni, poszczegdéine
lub wszystkie pojazdy moga by¢ zdalnie wprowadzane w ,tryb uspienia”, w ktérym nie
wymagajg zasilania. Pojazdy nie muszg wracac¢ w tym czasie do centralnej stacji fadowania,
lecz pozostajg po prostu w miejscu, w ktérym sie aktualnie znajdujg. Akumulator buforowy

zasila odbiornik radiowy, umozliwiajgc mu odebranie sygnatu ,budzenia” i przekazanie go do
jednostki sterujgcej pojazdu AGV.
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przeznaczony do wspotpracy z siecig bezprzewodowg nexy. Urzadzenie zostato opracowane
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z myslg o zastosowaniach zwigzanych z pojazdami sterowanymi automatycznie (AGV).

System nexy zapewnia energooszczedne zarzgdzanie akumulatorami wykorzystywanymi w
AGV. Podczas dtuzszych przerw i przestojéw, trwajgcych do trzech tygodni, poszczegolne
lub wszystkie pojazdy moga by¢ zdalnie wprowadzane w ,tryb uspienia”, w ktérym nie
wymagaja zasilania. Pojazdy nie muszg wraca¢ w tym czasie do centralnej stacji tadowania,
lecz pozostajg po prostu w miejscu, w ktérym sie aktualnie znajdujg. Akumulator buforowy
zasila odbiornik radiowy, umozliwiajgc mu odebranie sygnatu ,budzenia” i przekazanie go do
jednostki sterujgcej pojazdu AGV.

Do tej pory firma steute oferowata do takich zastosowan odbiorniki ze swojej standardowe;
oferty, przez co producenci AGV musieli instalowac¢ dodatkowg przetwornice napiecia 48/24
V. Najnowsza generacja urzadzen serii RF Rx nie wymaga przetwornicy, dzieki czemu ich
zapotrzebowanie na energie potrzebng do pracy jest jeszcze nizsze niz dotychczas.
Ponadto, wyeliminowano konieczno$¢ stosowania wyjs¢ przekaznikowych, odpowiedzialnych
za przekazywanie sygnatow sterujgcych do pojazdu: zamiast tego stosowane sg wyjscia
transoptorowe. To takze przyczynia sie do energooszczednej pracy odbiornika radiowego
zamontowanego na pojezdzie.

Dzieki temu nowemu rozwigzaniu steute rozszerza swojg oferte urzgdzen nexy,
przeznaczonych do wspotpracy z flotami AGV. Renomowani producenci korzystajg juz z
bezprzewodowej funkcji ,budzenia” w produkowanych przez siebie pojazdach, podczas gdy
niektoérzy integratorzy systeméw i producenci samochodéw uwzglednili system nexy w
nowych specyfikacjach pojazdéw AGV.
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